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1 ข้อมูล

1.1 ไอคอนที่ใช้

! แสดงคำแนะนำที่แจ้งให้คุณระวังอันตราย

แสดงคำแนะนำที่แจ้งให้คุณทราบลักษณะเฉพาะ

แสดงจุดสิ้นสุดของข้อความเตือนหรือข้อควรระวัง

1.2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย

■ อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนที่จะ-
ลองติดตั้ง ใช้งาน หรือบำรุงรักษา

■ อันตรายจากไฟฟ้า! BMW Wallbox ต้องได้รับการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา-
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า (1) ที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติ และได้รับอนุญาต ซึ่งสา-
มารถรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานที่บังคับใช้และการดำเนินการตามข้อบังคับใน-
การติดตั้งได้

■ โปรดทราบว่ารถยนต์หรือข้อกำหนดของประเทศอาจกำหนดให้มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้า-
เกินเพิ่มเติม โปรดปฏิบัติตามมาตรฐานการเชื่อมต่อและการติดตั้งของประเทศ

■ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการเริ่มต้นใช้งานว่าจุดเชื่อมต่อสกรูและขั้วต่อทุกจุดแน่นหนา
ห้ามเปิดแผงขั้วต่อทิ้งไว้โดยไม่มีการดูแลเป็นอันขาด ติดตั้งฝาปิดแผงขั้วต่อหากคุณไม่อยู่ใน-
บริเวณ BMW Wallbox ระหว่างการติดตั้ง

■ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง BMW Wallbox ด้วยตนเอง
■ ไม่อนุญาตให้ทำงานซ่อมแซม BMW Wallbox และสามารถทำงานซ่อมแซม-

โดยผู้ผลิตหรือช่างเฉพาะทางที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น (เช่น การเปลี่ยน BMW Wallbox)
■ ห้ามนำเครื่องหมายต่างๆ ออก เช่น สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย คำเตือน

แผ่นป้ายระบุประเภท ป้ายฉลาก หรือเครื่องหมายที่สายเคเบิล
■ BMW Wallbox ไม่มีสวิตช์ไฟของตัวเอง ให้ใช้สวิตช์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดปกติและ-

สวิตช์ป้องกันแบบติดตั้งกับอาคารเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า
(1) บุคคลที่สามารถประเมินการทำงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและระบุอันตรายที่อาจ-
เกิดขึ้นได้ ด้วยการฝึกอบรม ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ของบุคคลนั้น 
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■ ห้ามดึงปลั๊กรถยนต์ออกจากซ็อกเก็ตการชาร์จของรถยนต์โดยจับที่สายเคเบิล
แต่ให้ดึงตรงที่จับของปลั๊กรถยนต์

■ ระมัดระวังไม่ให้ปลั๊กรถยนต์ชำรุดเสียหายทางกลไก (หัก ถูกหนีบ หรือถูกทับ) และ-
ไม่ให้พื้นผิวสัมผัสมีการสัมผัสกับแหล่งความร้อน สิ่งสกปรก หรือน้ำ

■ ห้ามสัมผัสกับหน้าสัมผัสของปลั๊กรถยนต์
■ ทำการตรวจสอบด้วยสายตาเสมอว่ามีสัญญาณบ่งบอกถึงความชำรุดเสียหาย-

หรือไม่ก่อนขั้นตอนการชาร์จ ระมัดระวังสิ่งสกปรกและความชื้นของปลั๊กรถยนต์
รอยตัดของสายเคเบิล หรือรอยครูดของฉนวนเป็นพิเศษ นอกจากนี้ให้ดูให้แน่ใจด้วยว่า-
เสียบเสียบปลั๊กไฟของ BMW Wallbox แน่นหนาดีแล้ว

■ ห้ามทำความสะอาด BMW Wallbox ด้วยการฉีดน้ำ (สายยาง เครื่องล้างแรงดันสูง เป็นต้น)!
■ ระมัดระวังไม่ให้ BMW Wallbox ชำรุดเสียหายจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม
■ หากฝนตกหรือหิมะตกและติดตั้ง BMW Wallbox กลางแจ้ง ห้ามเปิดฝาปิดของแผงขั้วต่อ
■ ความเสี่ยงต่อการรั่วของปลอกพลาสติก (ระดับการป้องกัน IK09)
■ ห้ามใช้สกรูหัวจมในการยึดอุปกรณ์
■ ขันสกรูยึดด้วยแรงบิดที่กำหนดเท่านั้น
■ พื้นผิวที่ติดตั้งต้องเรียบเสมอกัน (ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งอุปกรณ์รองรับและตำ-

แหน่งติดตั้งไม่เกิน 1 มม.) ตัวเรือนต้องไม่งอ 

ข้อมูลสำหรับบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดอุปกรณ์ได้: ความเสี่ยงต่อการชำรุด
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิคส์อาจเสียหายจากการสัมผัสได้ ทำการคลายประจุไฟฟ้าก่อนการจัดกา-
รกับโมดูล โดยที่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะที่ต่อลงกราวด์ การไม่ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยสา-
มารถทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต การบาดเจ็บ และความชำรุดเสียหายต่ออุปกรณ์ ผู้ผลิตอุปกรณ์จะ-
ไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องที่เกิดจากกรณีนี้

1.3 การประกาศความสอดคล้อง CE

สามารถดาวน์โหลดการประกาศความสอดคล้อง CE ได้จากลิงก์ต่อไปนี้

https://www.bmw.com/supportwallboxgen3

1.4 การประกาศความสอดคล้องสำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า:
คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (Federal Communications
Commission) ส่วนที่ 15

BMW Wallbox สอดคล้องกับข้อกำหนดทั้งหมดจากส่วนที่ 15 ของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจกา-
รสื่อสารของสหรัฐฯ การทำงานของ BMW Wallbox ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้อง-
ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ
ทั้งหมดที่รับสัญญาณ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่สามารถทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ต้องการ

ไท
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1.5 ประกาศสำหรับ 2014/94/EU

ปฏิบัติตามข้อบังคับระดับประเทศ (เช่น กฎระเบียบของสถานีชาร์จในเยอรมนี) สำหรับการดำเนินการ-
ตามกฎสหภาพยุโรป (2014/94/EU) เกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำทางเทคนิคที่มีผลผูกพันสำหรับซ็อก-
เก็ตและข้อต่อของยานพาหนะสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือปลั๊กอินไฮบริดในพื้นที่ที่เข้าถึงได้สา-
ธารณะ ข้อบังคับนี้ใช้กับจุดชาร์จในที่สาธารณะ เช่นเดียวกับ ตัวอย่างเช่น พื้นที่อาคาร-
พาณิชย์หรือพื้นที่จอดรถของลูกค้า โดยทั่วไปแล้วจุดชาร์จที่อยู่บนที่จอดรถส่วนตัวหรือทางเข้าโรง-
รถส่วนตัวจะไม่สามารถเข้าถึงจุดชาร์จแบบสาธารณะได้ตามข้อบังคับนี้

1.6 การใช้งานที่เจตนาไว้

BMW Wallbox เป็นสถานีชาร์จในอาคารและนอกอาคารสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ-
ยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือไฟฟ้า BMW Wallbox ได้รับการออกแบบสำ-
หรับการติดตั้งบนผนังหรือเสา ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตั้งและการ-
เชื่อมต่อ BMW Wallbox การใช้งานที่เจตนาไว้ของอุปกรณ์จะรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแว-
ดล้อมซึ่งอุปกรณ์นี้ได้รับการพัฒนาสำหรับวัตถุประสงค์นี้เสมอ BMW Wallbox ได้รับการพัฒนา ผลิต ทด-
สอบ และบันทึกเอกสารบนพื้นฐานของมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง หากคุณปฏิบัติตาม-
คำแนะนำที่อธิบายและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์จะ-
ไม่มีอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสุขภาพของบุคคล ต้องต่อกราวด์อุปกรณ์นี้
ในกรณีที่มีความผิดปกติการเชื่อมต่อกราวด์จะลดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ต้องปฏิบัติตามคำแนะ-
นำในคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นสามารถเกิดแหล่งที่มาของอันตราย หรืออุปกรณ์นิรภัยอา-
จใช้งานไม่ได้ นอกจากข้อมูลด้านความปลอดภัยในคู่มือเล่มนี้แล้วยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน-
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับอุปกรณ์แต่ละชุดด้วย

1.7 เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

คู่มือเล่มนี้และฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์ชนิดต่อไปนี้: BMW Wallbox:

■ 61 90 5 A1E 1B1
■ 61 90 5 A1E 1B2
■ 61 90 5 A1E 1B3
■ 61 90 5 A1E 1B4
■ 61 90 5 A1E 1B5

ภาพประกอบและคำอธิบายในคู่มือเล่มนี้จะสัมพันธ์กับเวอร์ชันทั่วไปของอุปกรณ์
เวอร์ชันอุปกรณ์ของคุณสามารถเบี่ยงเบนไปจากนี้
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1.8 ข้อกำหนดการจัดส่ง

A แม่แบบการประกอบ
B ตัวยึดสำหรับการประกอบ
C ตัวรัดสาย
D ที่ครอบโบลเวอร์
E สกรูไม้เบอร์ 8 (4 ตัว)
F สกรูยึด Torx T30 (4 ตัว)
G สกูรหัวจม 1/4 นิ้ว (3 ตัว)
H สกรูนิรภัย Torx T20
I คู่มือความปลอดภัย

ไท
ย
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1.9 การรับประกัน

สามารถขอข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันได้จาก BMW Service แต่การรับประกันจะ-
ไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้

■ ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากงานติดตั้ง ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสาร-
เล่มนี้

■ ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนด-
ไว้ในเอกสารเล่มนี้

■ ค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดจากงานซ่อมแซมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยช่าง-
ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของ BMW 
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2 ภาพรวม

2.1 องค์ประกอบการแสดงผลและการสั่งงาน

■ 61 90 5 A1E 1B1
■ 61 90 5 A1E 1B2
■ 61 90 5 A1E 1B3
■ 61 90 5 A1E 1B5

■ 61 90 5 A1E 1B4

1. ฝาปิดตัวเรือน
2. ตัวยึดปลั๊กรถยนต์
3. ปลั๊กรถยนต์ (L)/

เต้าเสียบสำหรับชาร์จพร้อมกับชัตเตอร์ (R)
4. จอแสดงผล LED
5. ฝาปิดแผงขั้วต่อ
6. อุปกรณ์ยึดสำหรับการประกอบ
7. ตัวยึดสายเคเบิล

ไท
ย
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3 ข้อกำหนดเบื้องต้น

3.1 เกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเลือกสถานที่

BMW Wallbox ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร ดังนั้นจึงจำ-
เป็นต้องรับประกันเงื่อนไขการติดตั้งและการป้องกันอุปกรณ์ในสถานที่ที่เลือก

■ ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสถานที่สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ข้อกำหนดด้าน-
การป้องกันอัคคีภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งเส้นทางช่วยเหลือในสถานที่

■ ห้ามติดตั้ง BMW Wallbox ในสถานที่ซึ่ง: 
- ใช้เป็นเส้นทางหลบหนีและช่วยเหลือ 
- อยู่ภายในโซนที่ได้รับอันตรายจากการระเบิด 
- BMW Wallbox สัมผัสกับแอมโมเนียหรือก๊าซแอมโมเนีย 
- BMW Wallbox สามารถเสียหายจากวัตถุที่หล่นลงมา 
- BMW Wallbox อยู่บนเส้นทางหลบหนีของบุคคลโดยตรง และบุคคลสามารถสะดุดปลั๊กรถ-
ยนต์ที่เชื่อมต่ออยู่ 
- BMW Wallbox สามารถกระทบกับการฉีดน้ำ 
- พื้นที่ติดตั้งไม่แข็งแรงเพียงพอสำหรับการรองรับแรงทางกล

■ ติดตั้ง BMW Wallbox โดยป้องกันจากการกระทบของแสงอาทิตย์โดยตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ-
เป็นไปได้ เพื่อป้องกันการลดลงของกระแสไฟฟ้าชาร์จหรือการขัดจังหวะขั้นตอนการชาร์จเนื่องจา-
กอุณหภูมิที่สูงเกินไปของส่วนประกอบ BMW Wallbox

■ ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่อนุญาต ให้ดูหัวข้อ “ข้อมูลทางเทคนิค”
■ ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของประเทศและระหว่างประเทศ

3.2 ข้อมูลจำเพาะสำหรับจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า

ในสถานะการส่ง BMW Wallbox จะถูกตั้งค่ากระแสในการอัดประจุสูงสุดที่ 6 แอมป์จากโรงงาน ตรวจ-
สอบให้แน่ใจว่าตั้งค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดสำหรับสวิตช์ป้องกันที่ติดตั้งด้วยสวิตช์ DIP (ดูหัวข้อ “การตั้งค่า-
กระแสไฟฟ้า”)
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3.3 การเลือกสวิตช์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดปกติ

ต้องเดินสายเคเบิลเชื่อมต่อในระบบที่ติดตั้งกับอาคารที่มีอยู่อย่างแน่นหนา และเป็นไปตามข้อกำหนด-
ตามกฎหมายของประเทศ สำหรับรุ่นต่างๆ

■ 61 90 5 A1E 1B1
■ 61 90 5 A1E 1B4

ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

■ ต้องเชื่อมต่อ BMW Wallbox ทุกชุดผ่านสวิตช์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดปกติที่แยกต่างหาก
สวิตช์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดปกตินี้ต้องไม่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าอื่น

■ สวิตช์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดปกติประเภท A (กระแสไฟฟ้า 30 มิลลิแอมป์) เป็นอย่างน้อย
■ มีการใช้มาตรการเพิ่มเติมในอุปกรณ์เพื่อป้องกันความผิดปกติของไฟฟ้ากระแสตรง

(ไฟฟ้ากระแสตรง > 6 มิลลิแอมป์)
■ มาตรการเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 62955 ซึ่งหมายความว่าไม่จำ-

เป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดพลาด (RCD) ประเภท B เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดเจน-
โดยข้อบังคับการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง

3.4 การเลือกสวิตช์ป้องกัน

ให้ระมัดระวังการเลือกสวิตช์ป้องกันซึ่งรวมถึงอุณหภูมิบรรยากาศที่สูงขึ้นในตู้สวิตช์ ในบางสถาน-
การณ์อาจต้องลดการตั้งค่ากระแสไฟฟ้าชาร์จลงเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบ ปรับกระแส-
ไฟฟ้าพิกัดตามกำลังการชาร์จที่ต้องการ สายต่อที่พร้อมให้บริการ และข้อมูลบนแผ่นป้ายระบุประเภท

ต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภท B (40 แอมป์นาที, 400 โวลต์นาที) สำหรับตัวแปรต่อไปนี้

■ 61 90 5 A1E 1B1
■ 61 90 5 A1E 1B2
■ 61 90 5 A1E 1B4

ต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภท B (50 แอมป์นาที, 250 โวลต์นาที) สำหรับตัวแปรต่อไปนี้:

■ 61 90 5 A1E 1B3
■ 61 90 5 A1E 1B5

3.5 การเลือกสายเคเบิลเชื่อมต่อ

เมื่อเลือกสายเคเบิลเชื่อมต่อให้พิจารณาปัจจัยการลดลงที่เป็นไปได้และอุณหภูมิแว-
ดล้อมที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เชื่อมต่อภายในของ BMW Wallbox โปรดดูข้อกำหนดด้านอุณหภูมิของขั้วเชื่อมต่อ
ในบางสถานการณ์อาจต้องเพิ่มพื้นที่ภาคตัดขวางสายเคเบิลและการปรับความต้าน-
ทานด้านอุณหภูมิของสายเคเบิลเชื่อมต่อ

ไท
ย
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3.6 อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า

BMW Wallbox ไม่มีสวิตช์ไฟของตัวเอง จะใช้สวิตช์ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดพลาด
หรือสวิตช์ป้องกันแบบติดตั้งกับตัวบ้านเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า

4 การติดตั้ง

4.1 ข้อกำหนดในการติดตั้ง

■ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดตั้งของท้องถิ่น
■ การปล่อยให้ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขสภาพแวดล้อม: หากมีความต่างของอุณหภูมิมากกว่า 15 °C

ระหว่างการขนส่งและสถานที่ติดตั้งที่เลือก ต้องปล่อยให้ BMW Wallbox ปรับตัวเข้ากับเงื่อน-
ไขสภาพแวดล้อมโดยไม่มีการเปิดอย่างน้อยสองชั่วโมง การเปิด BMW Wallbox ทันทีอาจทำ-
ให้เกิดการควบแน่นภายในห้องโดยสาร และทำให้เกิดการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์เมื่อเปิดเครื่อง
ในบางสถานการณ์ความเสียหายจากการควบแน่นสามารถเกิดในเวลาต่อมาหลังการติดตั้ง
วิธีที่ดีที่สุดคือเก็บรักษา BMW Wallbox ไว้ในสถานที่ติดตั้งสักสองสามชั่วโมงล่วงหน้า หากไม่สา-
มารถทำได้ไม่ควรเก็บ BMW Wallbox ไว้กลางแจ้งหรือในรถยนต์ค้างคืนที่อุณหภูมิต่ำ (< 5 °C)

4.2 รายการเครื่องมือ

■ เครื่องมือวัดและสลัก
■ สว่าน
■ ไขควง Torx T30
■ ไขควง สกรูนิรภัยTorx T20
■ ไขควงฟิลิปส์เบอร์ 2
■ เครื่องมือจีบ

4.3 ตำแหน่งการติดตั้งที่แนะนำ

คำนึงถึงการเข้าถึงซ็อกเก็ตการชาร์จของรถยนต์รวมทั้งทิศทางการจอดปกติสำหรับการเลือกตำ-
แหน่งการติดตั้ง
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4.4 ระยะห่างที่ต้องการ

ให้สังเกตภาพประกอบต่อไปนี้สำหรับการกำหนดตำแหน่งการติดตั้งที่แน่นอน

ไท
ย
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4.5 การประกอบ BMW Wallbox

1.ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนผนังและ-
อยู่กับที่ โดยจะมีแม่แบบการประกอบ-
สำหรับการทำเครื่องหมายตำแหน่งส-
กรูของจุดยึดสำหรับการประกอบ-
และจุดเพิ่มเติมสำหรับตัวยึดสายเคเบิลที่ใช้งาน

2. ยึดตัวยึดสำหรับการประกอบที่ผนัง
แนะนำให้ใช้ประเภทสกรูดังต่อไปนี้: 
- ผนังก่ออิฐ: 
สกูรหัวจม 1/4 นิ้ว แรงบิดในการขัน: 8.8
นิวตันเมตร (78 ปอนด์นิ้ว) 
- ผนังสำเร็จรูปรองรับด้วยเสาไม้: 
สกรูไม้เบอร์ 8 ซึ่งมีความยาวสกรูอย่างน้อย 2
นิ้ว แรงบิดในการขัน: 
3 นิวตันเมตร (26 ปอนด์นิ้ว)

3. จัดแนวรูสกรูที่ตัวยึดสำหรับการประกอบ-
และที่ผลิตภัณฑ์ 
4. ติดตั้งและยึดผลิตภัณฑ์บนตัวยึดสำหรับการ-
ประกอบด้วยสกรู Torx-T30 ที่ให้มาด้วย 
แรงบิดในการขัน: 1.5 นิวตันเมตร (13 ปอนด์นิ้ว)
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4.6 การถอดฝาครอบ

5. นำฝาครอบตัวเรือนออก

6. ใช้ไขควง T20 เพื่อคลายสกรูที่ยึดฝาครอบ-
ของแผงขั้วต่อออก 
แรงบิดในการขัน: 1.4 นิวตันเมตร (12 ปอนด์นิ้ว)

7. นำฝาครอบของแผงขั้วต่อออก

4.7 ยึดสกรูป้องกันขโมย

8. ยึดสกรูป้องกันขโมย

ไท
ย
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5 การเชื่อมต่อขั้วต่อ

ใช้สายไฟที่เหมาะสมพร้อมกับปลอกปลายสาย

■ 61 90 5 A1E 1B1
■ 61 90 5 A1E 1B2
■ 61 90 5 A1E 1B4

■ 61 90 5 A1E 1B3
■ 61 90 5 A1E 1B5

คำแนะนำ: เป็นไป-
ได้ที่จะเชื่อมต่อ BMW
Wallbox กับไฟฟ้าเฟสเดียว
ให้เชื่อมต่อกับขั้วต่อ L1, N และ
PE

เชื่อมต่อขั้วต่อทุกขั้วกับจุด
เชื่อมต่อที่ถูกต้องที่แผงขั้วต่อ
อินพุต จากนั้นให้ล็อกขั้วต่อ
สำหรับสายอินพุตอย่างถูกต้อง
คำแนะนำ: เลือกสายไฟที่เหมาะ-
สมตามข้อ
กำหนดและมาตรฐานที่บังคับ
ใช้ทั้งหมดของท้องถิ่น รัฐ และ
ประเทศสำหรับระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์
ป้องกันแล้วก่อนการติดตั้ง

5.1 ช่องทางเข้า X1 (ตัวเลือก)

เชื่อมต่อสายเคเบิลกับจุดเชื่อมต่อ X1
ขาเปิดทาง (Enable Input) มีไว้สำหรับหน้าสัมผัส
ที่ไม่มีศักย์ไฟฟ้า ขาเปิดทางจะช่วยให้คุณสา-
มารถควบ
คุมการทำงานของ Wallbox โดยใช้ส่วนประกอบ-
ภายนอกได้

คำแนะนำ: ต้องแน่ใจว่ามีการแยกแรงดันไฟฟ้าที่อันตรายไว้อย่างปลอดภัยแล้ว
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6 การตั้งค่าสวิตช์ DIP

6.1 การตั้งค่าระบบกราวด์

การตั้งค่าระบบ TN (มาตรฐาน) การตั้งค่าระบบ TT/IT

ไท
ย
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6.2 การปรับกระแสไฟฟ้า

ในสถานะการส่ง BMW Wallbox จะถูกตั้งค่ากระแสในการอัดประจุสูงสุดที่ 6 แอมป์จากโรงงาน

การปรับค่าต่อไปนี้ใช้ได้สำหรับรุ่นต่างๆ เหล่านี้:

■ 61 90 5 A1E 1B1 ■ 61 90 5 A1E 1B2 ■ 61 90 5 A1E 1B4

การกำหนดค่า กระแสไฟฟ้าพิกัดสูงสุด การกำหนดค่า กระแสไฟฟ้าพิกัดสูงสุด

000 0 แอมป์ 100 16 แอมป์

001 6 แอมป์ 101 20 แอมป์

010 10 แอมป์ 110 24 แอมป์

011 12 แอมป์ 111 32 แอมป์
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การปรับค่าต่อไปนี้ใช้ได้สำหรับรุ่นต่างๆ เหล่านี้:

■ 61 90 5 A1E 1B3 ■ 61 90 5 A1E 1B5

การกำหนดค่า กระแสไฟฟ้าพิกัดสูงสุด การกำหนดค่า กระแสไฟฟ้าพิกัดสูงสุด

000 0 แอมป์ 100 20 แอมป์

001 6 แอมป์ 101 24 แอมป์

010 12 แอมป์ 110 32 แอมป์

011 16 แอมป์ 111 40 แอมป์
ไท

ย
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6.3 การตั้งค่าการอนุญาต

BMW Wallbox ถูกตั้งค่าให้สามารถอนุญาตขั้นตอนการชาร์จผ่านแอพจากโรงงาน ในกรณีที่ไม่ต้องการ-
ให้มีการอนุญาตก่อนขั้นตอนการชาร์จทุกครั้ง และต้องการเข้าถึง BMW Wallbox อย่างอิสระตลอดเวลา
ต้องตั้งค่าสวิตช์ DIP อย่างเหมาะสมที่ “OFF” (ดูภาพประกอบด้านชวา)

การตั้งค่าจากโรงงาน: การเข้าถึง BMW Wallbox 
และการอนุญาตขั้นตอนการชาร์จ
ไฟจะดำเนินการผ่านแอพเท่านั้น

คำแนะนำ: การอนุญาตผ่านแอพ 
myBMW มีให้บริการเฉพาะในประ-
เทศจีนเมื่อเริ่มต้น
การขาย ประเทศอื่นๆ อยู่ระหว่างการวาง-
แผนในปัจจุบัน

การเข้าถึง BMW Wallbox อย่างอิสระก่อนขั้นตอน
การชาร์จไฟทุกครั้งโดยไม่มีการอนุญาตผ่านแอพ
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7 การจัดการโหลดในเครื่อง

7.1 จุดต่อเครื่องวัดพลังงานภายนอก

เชื่อมต่อเครื่องวัดพลังงานภายนอกเพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบการเชื่อมต่อภายในบ้าน

เชื่อมต่อสายเคเบิลเชื่อมต่อแบบหุ้มฉ
นวนและบิดเกลียว (> 0.5 ตารางมิลลิเมตร, สูงสุด
30 เมตร) เข้ากับอินเตอร์เฟส RS485

การตั้งค่าขา:
A (Rx/ Tx+): ขา 4
B (Rx/ Tx-): ขา 5

■ 61 90 5 A1E 1B1
■ 61 90 5 A1E 1B2
■ 61 90 5 A1E 1B4

■ 61 90 5 A1E 1B3
■ 61 90 5 A1E 1B5

เชื่อมต่อตัวนับกับแหล่งจ่ายไฟ
โปรดดูคำแนะนำเฉพาะจากคู่มือ
สำหรับตัวนับที่ใช้งาน

ไท
ย
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7.2 การกำหนดเฟส

การกำหนดเฟสระหว่าง Wallbox และการเชื่อมต่อภายในตัวบ้านสามารถตั้งค่าได้ด้วยสวิตช์ DIP

การกำหนดเฟสระหว่าง Wallbox และการเชื่อมต่อกับตัวบ้าน/ตัวนับสามารถตั้งค่าได้โดยใช้สวิตช์ DIP 2
และ 3

การตั้งค่าของสวิตช์
DIP

การกำหน
ดเฟสการเชื่อมต่อ
กับตัวบ้าน/ตัวนับ 
-> Wallbox

การกำหนดค่า การกำหน
ดเฟสการเชื่อมต่อ
กับตัวบ้าน/ตัวนับ 
-> Wallbox

00 L1 -> L1
L2 -> L2
L3 -> L3

10 L3 -> L1
L1 -> L2
L2 -> L3

01 L2 -> L1
L3 -> L2
L1 -> L3
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7.3 ฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบโหลดแบบอสมมาตร

สามารถใช้สวิตช์ DIP 4 และ 5 เพื่อตั้งค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดสำหรับการโหลดแบบอสมมาตร

การตั้งค่าของสวิตช์
DIP

กระแสไฟฟ้าสูงสุด การตั้งค่าของสวิตช์
DIP

กระแสไฟฟ้าสูงสุด

00 ฟังก์ชันสำหรับ
การตรวจสอบการปิด
การทำงานของ
โหลดแบบอสมมาตร 
(ค่าที่ตั้งจากโรงงาน)

10 16 แอมป์

01 10 แอมป์ 11 20 แอมป์

ไท
ย
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7.4 การตรวจสอบการเชื่อมต่อกับตัวบ้าน

ค่าจำกัดสำหรับการวัดขนาดของการเชื่อมต่อกับตัวบ้านสามารถตั้งค่าได้โดยใช้สวิตช์ DIP 6 ถึง 9

การตั้งค่าของสวิตช์ DIP กระแสไฟฟ้าสูงสุด การตั้งค่าของสวิตช์ DIP กระแสไฟฟ้าสูงสุด

0000 ปิดใช้งานการ
จัดการโหลดใน
เครื่อง (การตั้งค่า
จากโรงงาน)

0110 80 แอมป์

0001 20 แอมป์ 0111 100 แอมป์

0010 25 แอมป์ 1000 125 แอมป์

0011 35 แอมป์ 1001 150 แอมป์

0100 50 แอมป์ 1010 200 แอมป์

0101 63 แอมป์
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8 การเริ่มต้นใช้งาน

ติดตั้งฝาครอบของแผงขั้วต่อ 
แรงบิดในการขัน: 1.0 นิวตันเมตร (8.7 ปอนด์นิ้ว)

ติดตั้งและล็อกฝาครอบตัวเรือน

ไท
ย
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9 การทำงาน

BMW Wallbox ได้รับการจัดส่งพร้อมกับระบบควบคุมการเข้าถึงที่เปิดใช้งานผ่านแอพจากโรงงาน
โปรดตั้งค่าสวิตช์ DIP อย่างเหมาะสม หากคุณไม่ต้องการใช้ระบบควบคุมการเข้าถึงผ่านแอพ คุณสา-
มารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “5.3 การตั้งค่าการอนุญาต” 
คำแนะนำ: แอพนี้มีให้บริการเฉพาะในประเทศจีนเมื่อเริ่มการขาย ประเทศอื่นๆ อยู่ระหว่างการวาง-
แผนในปัจจุบัน

9.1 เริ่มต้นขั้นตอนการชาร์จด้วยระบบควบคุมการเข้าถึงที่เปิดใช้งาน

1. เสียบปลั๊กรถยนต์ในซ็อกเก็ตการชาร์จของรถยนต์

2. ใช้แอพเพื่ออนุญาตและเริ่มต้นขั้นตอนการชาร์จ
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9.2 หยุดขั้นตอนการชาร์จด้วยระบบควบคุมการเข้าถึงที่เปิดใช้งาน

1. หยุดขั้นตอนการชาร์จที่รถยนต์หรือผ่านแอพ

2. นำปลั๊กรถยนต์ออกจากซ็อกเก็ตการชาร์จของรถยนต์

3. เสียบปลั๊กรถยนต์ลงในตัวรัดสายของ BMW Wallbox อีกครั้ง

คำแนะนำ: คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสิ้นสุดขั้นตอนการชาร์จได้ในคู่มือการใช้งานของ-
รถยนต์

9.3 เริ่มต้นขั้นตอนการชาร์จด้วยระบบควบคุมการเข้าถึงที่ปิดใช้งาน

1. เสียบปลั๊กรถยนต์ในซ็อกเก็ตการชาร์จของรถยนต์

2. รถยนต์เริ่มต้นขั้นตอนการชาร์จโดยอัตโนมัติ

ไท
ย
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9.4 หยุดขั้นตอนการชาร์จด้วยระบบควบคุมการเข้าถึงที่ปิดใช้งาน

1. หยุดขั้นตอนการชาร์จที่รถยนต์

2. นำปลั๊กรถยนต์ออกจากซ็อกเก็ตการชาร์จของรถยนต์

3. เสียบปลั๊กรถยนต์ลงในตัวรัดสายของ BMW Wallbox อีกครั้ง

คำแนะนำ: คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสิ้นสุดขั้นตอนการชาร์จได้ในคู่มือการใช้งานของ-
รถยนต์
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9.5 แอพ BMW Wallbox Service

ช่างติดตั้งหรือศูนย์บริการของ BMW สามารถใช้แอพเพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ ดาวน์โหลดประวัติการ-
ชาร์จและข้อมูลการวินิจฉัย อัพเดทเฟิร์มแวร์ และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ต้องตั้งค่าสวิตช์ DIP ให้ถูกต้อง
(ดูหัวข้อ 5 การตั้งค่าสวิตช์ DIP) เพื่อให้สามารถใช้แอพ BMW Wallbox Service ได้ มีแอพจำ-
หน่ายในทุกแอพสโตร์ที่เกี่ยวข้อง

การทำงาน:

■ ประวัติการชาร์จ
■ คู่มือการติดตั้ง
■ การปรับกระแสไฟฟ้า
■ การอัพเดทเฟิร์มแวร์
■ ข้อมูลการวินิจฉัย
■ รีสตาร์ทอุปกรณ์

แอพ Wallbox Service
iOS

แอพ Wallbox Service
Android

แอพ Wallbox Service
China

แอพ Wallbox Service
Baidu

ไท
ย
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10 จอแสดงผล LED

จอแสดงผล LED สถานะ

ไม่มีการแสดงผล ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ BMW Wallbox

สีน้ำเงิน วิ่งจากซ้ายไปขวา การเริ่มต้นทำงานของ BMW Wallbox กำลังทำงาน

สีน้ำเงิน ต่อเนื่อง รถยนต์ไม่ได้เชื่อมต่อ
Wallbox พร้อมที่จะชาร์จ
สถานะพร้อม

สีน้ำเงิน กะพริบช้าๆ กำลังชาร์จรถยนต์

สีเขียวกะพริบ (1 ครั้ง) การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานหรือการอนุญา
ตประสบความสำเร็จ

สีแดงกะพริบ (1 ครั้ง) การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานหรือการอนุญาตล้มเหลว

สีแดง ต่อเนื่อง ข้อผิดพลาด

องค์ประกอบไฟ LED สีแดงทางด้าน-
ขวา

ส่วนของ Bluetooth ล้มเหลว
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11 การแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ การปฏิบัติ

ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับจอแสดงผล LED

1. ไม่มีแรงดันไฟฟ้าระบบ – ตรวจสอบสวิตช์ป้องกันกระแส-
ไฟฟ้าผิดปกติและสวิตช์ป้องกัน และเปิดสวิตช์ตามความเหมาะสม 
2. ข้อผิดพลาดที่ BMW Wallbox – ติดต่อตัวแทนจำหน่ายใน-
สถานที่ของคุณ

ขั้นตอนการชาร์จไม่เริ่มต้น 1. เสียบปลั๊กรถยนต์ไม่ถูกต้อง – ถอดปลั๊กรถยนต์และเชื่อมต่อปลั๊กรถ-
ยนต์อีกครั้ง 
2. รถยนต์ได้รับการโปรแกรมให้เริ่มต้นขั้นตอนการชาร์จในเวลาต่อมา 
3. รถยนต์ไม่ต้องการพลังงาน – ตรวจสอบสถานะรถยนต์ 
4. การเชื่อมต่อแอพทำงานไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถตัดการเชื่อม
ต่อปลั๊กรถยนต์ได้

ไม่ได้สิ้นสุดขั้นตอนการชาร์จจากรถยนต์

จอแสดงผล LED สว่างสีแดง 1. ปิดสวิตช์แรงดันไฟฟ้าจ่ายของ BMW Wallbox ด้วยอุปกรณ์ตัดการ-
เชื่อมต่อที่เหมาะสม 
2. ถอดปลั๊กรถยนต์และเปิดสวิตช์แรงดันไฟฟ้าจ่ายอีกครั้ง 
3. หากยังคงมีสถานการณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหนายของคุณใน-
สถานที่

ไท
ย
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12 ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วน 61 90 5 A1E
1B1

61 90 5 A1E
1B2

61 90 5 A1E
1B3

61 90 5 A1E
1B4

61 90 5 A1E
1B5

ปลั๊กรถยนต์ ปลั๊ก Type 2 ปลั๊ก GB/T ปลั๊ก SAE
J1772

ชัตเตอร์ Type
2

ปลั๊ก SAE
J1772

ค่าอินพุต/เอาต์พุต 220-240
โวลต์/
380-415
โวลต์, 32
แอมป์, 50-60
เฮิรตซ์, สาม-
เฟส 220-240
โวลต์, 32
แอมป์, 50-60
เฮิรตซ์, เฟส-
เดียว

220-240
โวลต์/
380-415
โวลต์, 32
แอมป์, 50-60
เฮิรตซ์, สาม-
เฟส 220-240
โวลต์, 32
แอมป์, 50-60
เฮิรตซ์, เฟส-
เดียว

240 โวลต์,
40 แอมป์, 60
เฮิรตซ์, เฟส-
เดียว

220-240
โวลต์/
380-415
โวลต์, 32
แอมป์, 50-60
เฮิรตซ์, สาม-
เฟส 220-240
โวลต์, 32
แอมป์, 50-60
เฮิรตซ์, เฟส-
เดียว

240 โวลต์, 40
แอมป์, 50-60
เฮิรตซ์, เฟส-
เดียว

การวางสาย
ไฟช่องทางเข้า

L1, L2, L3, N,
PE

L1, L2, L3, N,
PE

L1, L2, PE L1, L2, L3, N,
PE

L1, N, PE

ระบบกราวด์ TT/ TN/ IT

กระแสไฟฟ้าพิกัด 
(กระแสไฟฟ้าที่ตั้ง
ค่าได้ผ่านสวิตช์
Dip)

0 แอมป์, 
6 แอมป์,
10 แอมป์,
12 แอมป์,
16 แอมป์,
20 แอมป์,
24 แอมป์,
32 แอมป์

0 แอมป์,
6 แอมป์,
10 แอมป์,
12 แอมป์,
16 แอมป์,
20 แอมป์,
24 แอมป์,
32 แอมป์

0 แอมป์,
6 แอมป์,
12 แอมป์,
16 แอมป์,
20 แอมป์,
24 แอมป์,
32 แอมป์,
40 แอมป์

0 แอมป์,
6 แอมป์,
10 แอมป์,
12 แอมป์,
16 แอมป์,
20 แอมป์,
24 แอมป์,
32 แอมป์

0 แอมป์,
6 แอมป์,
12 แอมป์,
16 แอมป์,
20 แอมป์,
24 แอมป์,
32 แอมป์,
40 แอมป์

ความยาวสาย
เคเบิล

5 ม. 5 ม. 25 ฟุต ไม่มี 5 ม.

การเดินสายเคเบิล บนผนัง บนผนัง บนผนัง ไม่มี บนผนัง

พื้นที่หน้าตัด
ของจุดเชื่อมต่อ
ต่ำสุด

3 x 8.4 ตาราง
มิลลิเมตร

3 x 8.4 ตาราง
มิลลิเมตร

6 AWG 3 x 8.4 ตาราง
มิลลิเมตร

6 AWG
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หมายเลขชิ้นส่วน 61 90 5 A1E
1B1

61 90 5 A1E
1B2

61 90 5 A1E
1B3

61 90 5 A1E
1B4

61 90 5 A1E
1B5

การตรวจจับ
กระแสไฟฟ้าผิด
ปกติภายใน

ไฟฟ้า
กระแสสลับ: 
ไฟฟ้ากระแส
ตรง 15~30
มิลลิแอมป์:
3~6
มิลลิแอมป์

ไฟฟ้า
กระแสสลับ: 
ไฟฟ้ากระแส
ตรง 15~30
มิลลิแอมป์:
3~6
มิลลิแอมป์

ไฟฟ้า
กระแสสลับ: 
20 มิลลิแอมป์

ไฟฟ้า
กระแสสลับ: 
ไฟฟ้ากระแส
ตรง 15~30
มิลลิแอมป์:
3~6
มิลลิแอมป์

ไฟฟ้า
กระแสสลับ: 
20 มิลลิแอมป์

การป้องกัน
ไฟฟ้าช็อต

คลาส II

การป้องกัน
น้ำเข้าตัวเรือน
(สำหรับบริเวณ
ด้านในและด้าน
นอก)

IP65 IP65 NEMA 3S IP65 IP65

ขนาด 
(กว้าง x สูง x ลึก)

270x370x185 มม.

น้ำหนัก 6 กก. 6 กก. 8 กก. 6 กก. 6 กก.

การป้องกัน
ทางไฟฟ้าจาก

กระแสไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกิน
แรงดันไฟฟ้าตก ข้อผิดพลาดกราวด์ อุณหภูมิสูงเกิน

ไท
ย
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อินเตอร์เฟส

จอแสดงผล LED

การสื่อสาร Bluetooth

เงื่อนไขสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิการทำงาน -40 °C ~ +50 °C

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่เกี่ย
วข้องกับฟังก์ชันการทำงานเท่านั้น อุณหภูมิต้อง-
ไม่เกินช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กำหนด อุปกรณ์
จ่ายกระแสไฟฟ้าชาร์จอย่างต่อเนื่องในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ระบุ
เพื่อเพิ่ม
ความพร้อมสำหรับการชาร์จ ระบบจะลดกระแสไฟฟ้าชาร์จจาก 32
แอมป์ เป็น 24
แอมป์, 16 แอมป์ และ 6 แอมป์หากอุณหภูมิสูงเกิน ขั้นตอนการ-
ชาร์จไฟอาจถูก
ปิดสวิตช์หลังจากนั้น หลังจากปล่อยให้เย็นลงขั้นตอนการชาร์จจะดำ-
เนินต่อ และ
กระแสไฟฟ้าชาร์จจะถูกปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +80 ºC

ความชื้น ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ 95% ไม่มีการควบแน่น

ความสูง 3,000 ม.

การระบายความร้อน การระบายความร้อนตามธรรมชาติ

การป้องกันการกระแทก IK09

หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน OVC III

พฤติกรรมหลังจากไฟฟ้าดับ การหน่วงเวลาแบบสุ่มตั้งแต่ 5 ถึง 100 วินาทีก่อนการเริ่มต้นขั้นตอน-
การ
ชาร์จใหม่หลังจากไฟฟ้าดับ

คำแนะนำ: กำลังชาร์จที่มีขึ้นอยู่กับรถยนต์ โครงสร้างพื้นฐาน และการตั้งค่าทั่วไป
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13 การกำจัด

โปรดให้แผนกบริการกำจัดอุปกรณ์ตามข้อกำหนดในการกำ-
จัดขยะที่บังคับ
ใช้หลังจากการปลดประจำการอย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต้องถูกกำจัดโดย-
แยก
จากขยะครัวเรือน คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้บนผลิตภัณฑ์
ในคู่มือการ
ใช้งาน หรือบนบรรจุภัณฑ์
วัสดุสามารถรีไซเคิลได้ตามที่แสดงบนฉลาก ด้วยการใช้งานซ้ำ
การรีไซเคิลวัสดุ หรือการรีไซเคิลรูปแบบอื่นสำหรับอุปกรณ์เก่า คุณสา-
มารถมีส่วนร่วมอย่างมากในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ไท
ย
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