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2025 BMW AG, Munich/Germany 
การคัดลอกแม้เพียงบางส่วนต้องได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก BMW AG, Munich
อาจมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ ความคลาดเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลง
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1 คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ

ระบุถึงสถานการณ์อันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตาม 

ระบุถึงสถานการณ์อันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางหากไม่ปฏิบัติตาม 

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้หากมีความเสียหายใดๆ

ห้ามถอดประกอบ/ซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์นี้

ห้ามใช้สายต่อพ่วงร่วมกับอุปกรณ์นี้

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในสภาพเปียกชื้น ห้ามจับอุปกรณ์นี้ด้วยมือเปียก 

ห้ามเหยียบอุปกรณ์นี้ ห้ามให้ยานพาหนะขับเคลื่อนทับผลิตภัณฑ์นี้

ห้ามพับหรือบิดสายเคเบิล

หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิสูง 

พื้นผิวของสายชาร์จอาจร้อน

ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์นี้อย่างระมัดระวัง การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ได้รับการบาดเจ็บ
ถาวรหรือบาดเจ็บต่อร่างกาย 
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2 คำอธิบายและภาพรวม

คำอธิบาย

สายชาร์จโหมด Mode 3 เป็นสายเชื่อมต่อระหว่างสถานีชาร์จ EV กับรถยนต์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ
การชาร์จโหมด Mode 3 ด้วยช่องเสียบ IEC 62196 ประเภท 2

สายชาร์จนี้ใช้สำหรับชาร์จรถยนต์ด้วยกระแสไฟแบบ 3 เฟสและแบบ 1 เฟส

ภาพรวม

CBA

A คอนเนคเตอร์รถยนต์
B สายเคเบิลจ่ายไฟ
C คอนเนคเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน
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3 มาตรฐานอินเตอร์เฟส

คอนเนคเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์อินเตอร์เฟส มาตรฐานและชื่อเรียก

มาตรฐาน IEC62196-2 ประเภท 2 แผ่นข้อมูลมาตร-
ฐาน 2-llb

คอนเนคเตอร์รถยนต์

คอนเนคเตอร์อินเตอร์เฟส มาตรฐานและชื่อเรียก

มาตรฐาน IEC62196-2 ประเภท 2 แผ่นข้อมูลมาตร-
ฐาน 2-lle
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4 การใช้งาน

เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์รถยนต์เข้ากับตัวรถ
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5 การดูแลรักษา

การบำรุงรักษาเป็นประจำ: เช็ดทำความสะอาด

คำเตือน!
ทำความสะอาดสายชาร์จเฉพาะหลังจากตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้วเท่านั้น 

5.1 คำอธิบายข้อขัดข้อง

ข้อขัดข้อง: ไม่สามารถชาร์จได้หลังจากเชื่อมต่อสายชาร์จแล้ว

วิธีแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่าคอนเนคเตอร์โครงสร้างพื้นฐานหรือคอนเนคเตอร์รถยนต์หลวมอยู่หรือไม่
2. ตัดการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์โครงสร้างพื้นฐานและคอนเนคเตอร์รถยนต์
3. เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์โครงสร้างพื้นฐานและคอนเนคเตอร์รถยนต์
4. ตรวจสอบสถานะการชาร์จของรถยนต์
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6 ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางไฟฟ้า

กำลัง 22 kW

กระแสไฟพิกัด 32 A

แรงดันไฟจ่าย 420 V A/C

จำนวนเฟส 3

ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ 50 Hz
60 Hz

ข้อมูลเชิงกล

น้ำหนัก 2908 กัรม

ความยาว 5 เมตร

เงื่อนไขสภาพแวดล้อม

ช่วงอุณหภูมิสภาพแวดล้อม -40 C ถึง +50 C
-40 F ถึง +122 F

ความชื้น 5 % ถึง 95 %
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